Klinika Niirtingen — kombinovany systém kurenia/chladenia

Komplexné rieSenie kurenia/chladenia zahrriuje:
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4 stupriova ZORTSTROM centréla
v centralnom zdroji tepla

4 stupriova ZORTSTROM centréla
v zdroji chladu — pred vyhotovenim izolacie

Strojovna chladu

s dvomi chladiacimi
jednotkami

s celkovym vykonom
900kW

Na strane zdroja tepla:

4 kotle, z toho 2 kotle a8 1.2MW 2 kotle a 400kW

2 kogeneracné jednotky a 500kW

2 akumulaéné zasobniky energie a 100kW

2 okruhy - odpadové teplo z chladiacich jednotiek

Na strane spotreby tepla:

Dialkove kudrenie Skoly a ubytovanie zdravotnych sestier
Radiatorové kurenie, podlahové karenie, VZT, TUV, aktivacia
betonovych jadier, fasady

Na strane zdroja chladu:

2 chladiace jednotky , 1x600kW a 1x300kW

Volné chladenie, zemné sondy a vzduchové chladice
Na strane spotreby chladu:

VZT -klimatizacia, aktivacia betonovych jadier, fasady

InStalacia 4 kotlov v
centralnom zdroji tepla
s celkovym vykonom 3.2 MW

InStalacia 2 kogeneraénych
jednotiek centralnom zdroji
s celkovym vykonom 1 MW

4 stupriova ZORTSTROM centréla
s finalnou izolaciou
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Podrobnejsie informacie o Zortstréom technoldgii
ziskate na :

Kontakt: integra@stonline.sk 0903 963195
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