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ZORTSTROM uz piaty rok dokazuje
Jedna z najuacinnejSich energetickych technik ako moze byt

& B s

Centralny

. zdroj tepla
vystavisko
Niirnberg
Messe
Centrom
kotolne je
ZORTSTROM
technologia

Niirnberg Messe znamy v branzi s konanim veltrhu IFH/Intherm, www.messen.de

Projektovanie : Ebert Ingenieure, D- Niirnberg
Realizacie: Grotch , D — Hersbruck



Rok 2009: Uz piaty rok v prevadzke komplet
zrekons$truovany centralny zdroj vystavného arealu
Niirnberg Messe. S novym centralnym
rozdelovacom/zberaéom ZORTSTROM sa tplne
ucinne oddelili prudenia vody ¢im sa revolu¢ne
zredukovala prevadzka Cerpadiel a ich spotreba el.
pradu.

Hlavny centralny rozdel'ovac/zbera¢ bol v tom Case
jeden z najvicsich , ktoré firma Zortea
Gebadudetechnik vyrobila. Na klasicky
zberac¢/rozdel'ovac nebolo v kotolni dostatok
miesta. Ked’Ze dodany ZORTSTROM mal tri
vrstvy, lepSie sa pri tomto rieSeni vyuzili
kondenzacné kotle a ¢im sa zvysila ich G¢innost.
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Findlna izol4cia centraly ZORTSTROM
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Thomas Mdssner z Timu vystavby a preédzky
zaznamenava a kontroluje ukazovatele aktualnej
spotreby a prevadzkovych teplot

Cerpacia stanica

Uspory spotreby el. enegie ¢erpadiel d’aleko
presiahli ocakavania.

Kotolna zasobujuca teplom jednotivé haly cez
dial’kové rozvody s celkovym vykonom 42 MW
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6 Kesselanlagen mit Leistungen 3 Femheizstationen
von je 4500 bis 17000 kW aus dem Fernheizwerk
mit Abgaswarmetauscher Napojenie 3 vymenikovych
6 kotlov aj s extern.vymenikmi stanic z dialkového kirenia

spalin od 4500 do 17000 kW

Um Platz fir die A"Y‘:_S? Zist":“!c' '“ielfl"," pre ZORTSTROM koordiniert die Systemkreise und
austragenden Pumpen :}‘:;;I\-':)atl:l"f:lvi::fa";al:ﬂﬂOjilﬂ verteilt die Temperaturen via Fernleitungen zu
zu bekommen wurde 4014 na spodnej vistve den Hallen.
der Vorlauf nach . PP ZORTSTROM koordinuje okruhy a rozdeluje
unten verlegt. (gbraIRie fisde i) teplo cez dialkové trasy na jednotlivé haly
Na ZORTSTROM centrilu v kotolni ZORTSTROM technolégia prinasa:
vel'trzného arealu Niirnberg Messe je ¥ oddelenie vodnych prudov
napojenych 22 okruhov ¥ optimalne pracujicu hydrauliku
so svetlostami do DN 65 do DN 350 v troch pri roznych zat’aziach
teplotnych urovniach, celkovy vykon 42MW. ¥ energiu Setriaci rozdelovad/zberaé
s integrovanym hydraulickym
Jednotlivé haly napaja 8 vetiev dial’kovych vyrovnanim
rozvodov v diZke aZ 1 km. Z trojstupiiového # cerpadla pracujuce bez vzajomného
rozdel’ovaca dostane vymennik spalin stalu rusenia a ovplyviiovania bez
nizku teplotu, ¢im moZe kondenzovat’ para navySovania vykonu
obsiahnuté v spalinach. Vymennik spalin ¥ vyrovnany tlak prechadzajicej vody
kondenzac¢ného kotla tejto vel’kosti je rieSeny ¥ ventily dostavaju vyrovnany objem

ako externy. vody
ucinny prenos tepla podl’a potreby
odbernych miest

Nizke teploty vratnej vetvy boli déleZité pre vyuzitie kondenzatu kondenzacného kotla.
Stredna vrstva z 3 vrstvového ZORTSTROM centrily prebera teplo ktoré sa ziskalo cez
vymennik spalin z kondenzicie. Hlavnym znakom patentovaného ZORTSTROM je
hydraulické oddelenie a moZnost’ z viacerych teplotnych stupiiov napajat’ viacero okruhov s
rozlicnymi

teplotnymi spadmi a hydraulickymi vlastnost’ami.
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S ZORTSTROM technolégiou sa d4 zbavit
hydraulickych problémov, oddelenie vodnych
prudov prinasa viacnasobné znizenie spotreby
el.energie Cerpadiel. Toto sa preukazalo na takych
realizaciach ako bola rekonstrukcia kotolne
vystaviska Niirnberg Messe, ale popri tom aj na
mnozstve d’alSich realizacii, domacich alebo
zahraniénych. Pouzitie ZORTSTROM
technolégie v projekte poskytuje nové moznosti
zapojenia okruhov réznych systémov, nové
moznosti priestorového rieSenia a usporu plochy.

Pre d’alSie informacie kontaktujte.

INTEGRA Slovakia s.r.o.

integra(@stonline.sk
tel. a fax 02-5341 34 81

A6845 Hohenems
Rudolf-von-Ens-Strasse32
T: +43(0)5576/720 56

F: +43(0)5576/720 56-6
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