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ZvySeny odber priadu u Cerpadiel s regulovanymi otackami. Zneje to absurdné, ale
nie je to absurdné.

Aby sa Cerpadla s regulovanymi otackami od Tak sa za¢ne rovnako tvorba potrebnych
diferen¢ného tlaku medzi privodnou a vratnou diferen¢nych tlakov.

vetvou Vysledok: Vzijomné sanie/pretlacanie a tym
nastavili na dopravenie vypocitaného mnozstva extrémne zvySenie elektrickej spotreby cCerpadiel.

vody nastane pred aj za vzajomné ovplyviiovanie  Zaver: Hydraulické problémy sa nedaju
na rozdel'ovaci/zberaci (klasickom -podlhovastom) jednoducho napravit’ s elektronikou.
medzi jednotlivymi okruhmi. Ak nedostane mensie

cerpadlo na rozdelovaci pozadované mnozstvo Prostrednictvom ZORTSTROM technoldgie tento
vody nevznikne potrebny diferencny tlak problém odpadne. ZORTSTROM je hydraulicky
medzi privodnou a vratnou vetvou, tak sa Cerpadlo nulovy bod , ktory svojou konstrukciou tvori uplné
samo reguluje a nastavi sa na vyssie hydraulické vyrovnanie, oddel'uje okruhy (bez

otacky = vyssi prad. Ostatné Cerpadla maju teraz~ ohl'adu na to, €i je to na strane zdroja alebo na
rovnaky problém, ( je to jedno ¢i vel'ké alebo malé strane spotrebica.)
cerpadld).
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zariadenia

Kazdé cerpadlo bezi efektivne
a bez rusenia, tomu napomaiaha
optimalna hydraulika.
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t ZORTSTROM = hydraulicky nulovybod
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Cpierajic sa o termicky vzostup

mdaze el.spotreba pri modernych cerpadlach
v kombinacii s ZORTSTROM technoldagiou
byt’ znizena smerom k nule.

Pozorovania z praxe to dokazujn.
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Expansion

Vd’aka Specialnej vnutornej konstrukcii je moZny stupnovity narast resp. pokles teploty a
popritom nie je ovplyvnena tato "hydraulicka neutralita".
Tlakova strata medzi jednotlivymi stupfiami je na urovni zanedbate’nych 1 azZ 3 mbarov.
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Budovy, v ktorych sa vsadilo na podporu s Jeden z prikladov, ktory vzbudil pozornost’,
termickym vzostupom, toto sa nemdze vyuzit' z vel'trzné vystavisko Niirnberg, 43 MW zariadenie,
dovodu mnohych hydraulickym problémov na na jednej z hlavnych vetiev je nainstalované
klasickom rozdel'ovaci. cerpadlo s 80kW prikonom, ¢o boli urobené

viacro¢né zdznamy v naro¢nych podmienkach
Pri optimalnej hydraulike sa méZe vykon Cerpadla erpadla pracovali na vykone 9 az 13 kW po
nastavit na 1 promile maximalneho efektivneho a  nainstalovani ZORTSTROM technoldgie. Tento
potrebného vykonu okruhu kurenia, to znamena potencial Setrenia takmer 88% bol dosiahnuty Casto
IWna 1 kW (pomer 1:1000). v zariadeniach s ZORTSTROM technologiou
kazdej velkosti.

Podl.kar. UK?2

HK 2 ZORTSTROM s tromi teplotnymi
| stupniami — priklad zapojenia.

V zapojeni sa vyuzilo to, Ze su k
dispozicii 3 vrstvy, o pri klasickom
rozdel'ovaci/zberaci nie je mozZné.

Mimochodom ventily s regulaciou
diferen¢ného tlaku (v tomto pripade
d’alsi zdroj strat) na nastavenie
prietokovych mnoZzstiev s pouzitim
E ZORTSTROM technolégie stali

: Exp.nadoba zbyto¢né, pretoZe vykon Cerpadiel sa
| nastavuje na tepelny spad (snimace

teploty) medzi privodnou a vratnou
" | - vetvou.
@ Ak je teplotnd diferencia prili§ mal4, co
O sa stava takmer vzdy v spojeni s
ZORTSTROM technolégiou, tak sa
Kessel WP vykon Cerpadla tak dlho nastavuje, az
Kotol Tepelné sa pozadovany tepelny spad dosiahne.
cerpadlo Jednoduchsie a efektivnejsie to nejde.

Benefity viacerych vrstiev, ktoré prinasa ZORTSTROM technolégia, sa vyuZiji v zapojeniach
kondenzacnych kotlov, tepelnych cerpadiel, pri vyuziti odpadového tepla kogenera¢nych jednotiek
atd’.
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ZORTSTROM technolégia po dokonéeni montaZe a izolacie.
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Kirenie celkovy vykon 1600 kW
Pripojene: od DN 65 do DN 200

Pole-zemnych sond, spitny chladi¢, diaPkové

kurenie, tepelné ¢erpadlo , VZT ohrievace,
prevadzky BTA S1 azZ BT S4

Rembert Zortea
Erfinder der patentierten
ZORTSTROM®-Technologie

ZORA(EA

ZORTEA Gebaudetechnik GmbH

A 6845 Hohenems Rudolf-von-Ems-Strafie 32
T+43(0)5576/72056 F +43(0)55 76/7 20 56-8
zorstroem@zortea.at

www.Zorlea.al
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Chladenie celkovy vykon 1625 kW
Pripojenie: od DN 50 do DN 200

rezerva

Kontakt Slovensko -Cechy:

Mail: integra@stonline.sk
tel. a fax: 02/5341 34 81

Adresa:

Integra Slovakia s.r.o.
Prievozska 11/B
82109 Bratislava 2

ZORTSTROM znamena malé naklady pre
malé-vel’ké zariadenia pri vysokej energetickej
ucinnosti.

Dve chladiace jednotky, tepelné ¢erpadlo, spitny
chladi¢, dial’kové chladenie, prevadzky BTA S1
aZz BTA S4, pristrojové chladice, VZT chladice,
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