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Sportové centrum Lenzerheide
vyuziva vysoku a jednoduchu
ucinnost’ s ZORTSTROM® -om

Vykurovanie s vyuZzitim biomasy so spatnym ziskavanim
tepla z vyroby chladu pre zimny Stadion
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Sportové centrum Lenzerheide

V Sportovom centre Lenzerheide sa zohrieva
takmer 1 milion litrov vody na kidpanie na
rézne teploty pre Sportovy bazén, wellness
bazén, exteriérové bazény, detské bazény,
bazén pre skokansky mostik prostrednictvom
rozvodu z centralneho zdroja s vyuzivanim
biomasy. TieZ sa s tym zohrieva 13.000 litrov
vody pre vietky prietoéné a TUV zariadenia.

ZORTSTROM ® technolégia sa nasadila
preto, aby hydraulika pracovala optimalne
pre vSetky casti systému.

5 vrstvova ZORTSTROM centrala

ZORTSTROM centrila s piatimi teplotnymi irovniami viaZe v zariadeni §portového centra
energiu a redukuje cez vyvaZenie hydrauliky naroky na reguliciu. Navyse teplo sa optimalne
rozdel'uje. Odpadové teplo (cca 425 kW) z chladiacej jednotky na vyrobu Padu pre zimny
Stadion sa optimalne vyuZije a privedie do tepelnych okruhov. Na tepelné vyrovnanie
sliazi akumulacny zasobnik o objeme 44.000 litrov. Popri poZadovanych teplotach pre
plavecké bazény sa ZORTSTROM technolégia stari ¢inne o teploty pohody v $portovych a
spolocenskych priestoroch.
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Zasnem nad ZORTSTROM-
technologiou pochvala
bezchybného a bez rusivého
chodu zariadenia

1 Marcus Spescha Veduci
prevadzky Sportového centra

2 e
Kotol na drevnu Stiepku 1.6 MW vykonu

ZORTSTROM - technolégia zamerana na budicnost.

Cerpadlé s regulovatenymi ota¢kami sa nastavia na diferenény tlak medzi privodnou a vratnou
vetvou, aby dopravili spoc¢itané mnozstvo vody. V klasickom systéme tymto vznikne

vzajomné ovplyviiovanie medzi jednotlivymi okruhmi. Ak napr. nedostane malé cerpadlo na
podlhovastom rozdel'ovaci pozadované mnozstvo vody, tak nevznikne potrebny diferen¢ny tlak
medzi privodnou a vratnou vetvou. Preto sa ¢erpadlo reguluje samé od seba a nastavi sa

na vysSie otacky. Z tohto dovodu sa vlastne spotrebuva viditel'ne viac el. priadu. Ostatné Cerpadla
maju teraz rovnaky problém ( je jedno ¢i malé alebo velké). Tie zaént rovnakym spdsobom tvorit
potrebny diferencny tlak. Vysledok je vysoké rozhtipanie a extrémna spotreba energie. Tieto
hydraulické problémy sa nemdzu napravit’ nejak jednoducho s elektronikou.

Prostrednictvom ZORTSTROM® technoldgie tento problém zanikne. ZORTSTROM je hydraulicky
nulovy bod, ktory svojou konstrukciou zabezpec€i tiplné hydraulické vyrovnanie a okruhy uplne
oddeli ( je jedno ¢i zdroje energie alebo spotrebice). Kazdé cerpadlo bezi efektivne a bez rusenia,
toto podporuje optimalne fungujuca hydraulika. Takto je mozné zredukovat’ o 50 — 90% spotrebu
elektrickej energie u modernych ¢erpadiel v kombinacii s ZORTSTROM?® technolégiou.

Toto potvrdila tiez aj Studia Fraunhofer InStitatu v Duisburgu.
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Vyhody ZORTSTROM technolégie oproti klasickym systémom.
* Znizené materidlové naroky: Mnoho pocetné rozvetvenia, reguldcia a ventily nie su uz
potrebné
» Netusené vyuzitie priestoru: ZORTSTROM sa jednoducho d4 zabudovat’ do malého
priestoru ( nie je problém zredukovat’ plochu miestnosti na polovinu)
 Ziadne zvySené naroky na tidrzbu: ZORTSTROM technoldgia funguje dlhodobo
+ Naklady na servis vyjdi na nulu: ZORTSTROM technoldgia si vystadi, nepotrebuje servis
* Malé naklady na nastavenie: Uz urobené nastavenia sa len udrzuju
 Dahké zaobchadzanie s ZORTSTROM technoldgiou aj pre nezaskolenych

Priklad vypoctov ndkladov na elektricku energiu ¢erpadiel v nasledujucej tabul’ke

Vysoko ucinné ¢erpadld s riadenim otacok Cerpadlo A | Cerpadlo B

70 W 9000 W
Celkova spotreba za rok u klasického systému 385.00 kWh [49.500.00 kWh
Celkova spotreba za rok s ZORTSTROM technologiou 115.5kWh |14.850.00 kWh
Celkové tspory za rok : 70% 269.5 kWh 34.650.00 kWh
Uspora pri 1 &erpadle v Eur (cena el. energie 0.21 Eur/kWh) 56.60 Eur 7.276.50 Eur
Uspora pri 4 Eerpadlach v Eur (cena el. energie 0.21 Eur/kWh)  |226.38 Eur  |29.106.00 Eur

Uspora za obdobie 5 rokov 1.131.50Eur 145.530.00Eur

Vyssie uvedené vypocCty predstavuji tspory el. energie v zariadeni s jednym resp. so Styrmi
Cerpadlami (VSD) s riadenim otaCok a priemernt ro¢na prevadzku 5500 hod. Priklad A sa uvadza
pre 70 W &erpadlo, priklad B s erpadlom 9000 W. Po instalacii ZORTSTROM technoldgie sa
naklady na el. energiu znizia v tomto priklade o 70%. (VSD variable speed drive)
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INTEGRA Slovakia s.r.0. Kontakt :
Mail: _integra@stonline.sk ZORTEA Gebaudetechnik GmbH
tel.0903 963195 Rudolf-von -Ems-Strasse 32

A-6845 Hohenems
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