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Die Marke fiir optimale Hydraulik

Jeden z mnohych tspesnych prikladov
ZORTSTROM Technolégie je sanicia a
vyvaZenie na vysSiu acinnost’ viac ako 30
rokov starého dial’kového kurenia lokality
Altdorf pri Niirnbergu.

A poukazuje na viac, kde si dodrzané
naklady - potencial uspor funk¢nej
hydrauliky. Precitajte si d’alej.

Uspesné sanovanie dial’kového kiirenia lokality Altdorf pri
Niirnbergu.
ZORTSTROM zvladol stipajice naklady na kirenie s
najvacSou ucinnost’ou.
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Projekty: Gebidudetechnik Rembert Zortea, A-Hohenems
Realizacia: Biittner Heizungsbau, D-Schwabach



Vychodiskovy stav a problematika boli
nasledovné

Lokalne dialkov¢ kurenie bolo vybudované v
1.1977 ako jedno z prvych v Bayerne a posluzilo s

3-mi dial’kovymi rozvodmi viac ako 420 bytovym

jednotkam . Podelené to bolo resp. je medzi
viacposchodové obytné domy ako aj rodinné
domy. V zavislosti na vonkajsej teplote boli
napdjane bytové jednotky s tromi ¢erpadlami s
regulovanymi ota¢kami v zoskupeni dial’kového
kuarenia. Ako zdroj tepla slazili 3 olejové kotle s
celkovym vykonom 5.3MW.

Masivne stupanie cien vykurovacieho oleja a
problémovo fungujica hydraulika vyvolali
naliehavu potrebu modernizovat’ zariadenie.
Nepriaznivé potrubné prepojenia v kotolni
brzdili obehové Cerpadld navzajom az tak, ze sa
toky vykurovacej vody ¢iasto¢ne navzajom
brzdili. Tychto dovodov bola spotreba energie
enormna a jeden z najdolezitejsich cielov v
projekte rekonstrukcii bolo znizenie tychto
nakladov.

Stavajtce olejové kotle
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V spravnom ¢ase na spravnom mieste:
ZORTSTROM v presnom okamziku.

Pocas vypracovanie diplomovej prace sa nasiel
kI'a¢ ZORTSTROM technoldgia na rieSenie
optimalnej sanacie. Sucastne sa rozhodlo Ze sa
inStaluje zariadenie na spal’'ovanie drevnej Stiepky
o vykone 800 kW. Za rok sa tym spali 2000 t
drevnej Stiepky

z okolia regiénu. Za¢lenenim ZORTSTROM
centraly do stavajiceho zariadenia sa stalo
nasledovné: Toky vykurovacej vody sa vzajomne
oddelili a a zabezpecilo sa napajanie dial’kovych
vedeni podla potreby. Vd’aka novému
usporiadaniu pradenia vykurovacej vody mohli
cerpadla dopravovat’ teplo k spotrebicom bez
rusenia. Inymi slovami dodat’ spravnu teplotu na
spravne miesto.

NajmenSie naroky na vydavky a najvyssia
energeticka ucinnost’. To je recept na uspech
ZORTSTROM.

Kotol na drevnt hmotu 800kW



Farnl. Dialkowe kirenie
Varauf  privodng wetyy
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ZORTSTROM SA11 2-stupiiovy @ 1200 mm

Dizlkové kirenie
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Kotal na drevnd
Hiepku

Zatial’ o kotol na drevné Stiepky pokryva

zakladnt potrebu zat'aze , olejové kotle sa k tomu

prirad’uji zodpovedajiucim spdésobom podla

narokov na teplo . Bilancia sa zlepSila lebo len z
¢asu na ¢as sa musi pripojit’ d’alsi kotol. P6vodné
objemy rozvodov dial’kového kirenia v objeme
180m3 nepocitali s 20 000 litrovym zasobnikom

energie. Ten sa mohol hocikedy dodatocne
doinstalovat’. Vo vSeobecnosti ni¢ nebranilo
roz$ireniu (napr. o kogenerac¢nt jednotku).
S ZORTSTROM technoldgiou ako srdcom

zariadenia je stipanie a klesanie vykurovacej fazy

pokojne zabezpecené, vie sa prisposobit’
Spickovej peridde a kotolia sa uvedie opat
do vyrovnanej prevadzky.
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ZORTSTROM technolégii sa pripisuje vel’ka
flexibilita tieZ z hPadiska montaze, ¢i sa uz
jedna o stropnii, stipovi, stenovii montaz alebo
do rohu. ZORTSTROM aj z optického
hPadiska vyzera decentne s isporou miesta ale
s plnym nasadenim efektivity.

Dohrlad, sledovanie vykonov
a spotreby na konzole
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Na zaver chceme poukazat’ na to Ze so
ZORTSTROM technolégiou hydraulické
problémy definitivne patria k minulosti a
vydavky na energie sa znacne redukuju. To
dokazuje mnoZstvo referencii domacich aj
zahrani¢nych. Dal§ie informacie sii na
www.zortea-at a je mozné kontaktovat’ priamo
firmu. Poradime radi

Technische Schule Steinfurt Landkreis Wiirzburg
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integra@stonline.sk

Rembert Zortea Gebiudetechnik T+F.: 02/5341 34 81

A6845 Hohenems

Rudolf-von-Ens-Strasse32
[ A5 T: +43(0)5576/720 56

Rembert Zortea F: +43(0)5576/720 56-6
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