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ZORTSTROM SA STARA O OPTIMALNE
PREPOJENIE
NASADENIE V GYMNAZIU ANNETTE-KOLB V
TRAUNSTEIN-¢

Kirenie a chladenie s technolégiou ZORTSTROMR®

Annette-Kolb-Gymnasium Neubau 2008
D-83278 Traunstein — nositel’ loga Umweltschule in Europa

Projekty: Ing. Biiro Christian Steinberger, D-73278 Traustein
www.ibsts.de

Realizacia: Schupfner GmbH, D-84529 Tittmoning
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Anlage Annette-Kolb-Gymnasium

Annette-Kolb-Gymnazium Traunstein
vynikd mimoriadne inovativnym systémom
zésobovanie energiou. V tomto
energetickom systéme sa vyuzili Uplne
Specialne spdsoby povrchového
geotermalneho tepla, solarne termalne
polia, ako aj slnkom ozarované betonové
plochy. Tieto zdroje bioenergie boli
doplnené o 2 kogeneracné jednotky a
tepelné Cerpadla.

Pre nudzovu prevadzku st do systému
zaClenené 2 zalozné kotle.

Ulohu zbera&/rozdelova¢a vietkych
energetickych tokov v roznych teplotnych
stupiioch prevzala. ZORTSTROMR
technologia.

Zakladnu spotrebu energie zabezpecuje
450m? solarnych panelov, zemné kolektory
a slnkom oziarené betonové Casti.

ZORTSTROM zberaé/rozdelovaé pre kiirenie.

Tepelné Cerpadlé s reverznym tokom
zabezpecuju nielen u¢inné a efektivne kurenie
ale sa aj postarali o optiméalnu prevadzku
chladenia. Podl'a toho aké su poziadavky
podlahového kurenia a vzduchotechniky
zabezpecuju ohrev alebo chladenie.

Zemné kolektory pod 450m’ celkova plocha
zakladovou doskou pre slnecnych kolektorov

odobratie a regeneraciu tepla

Sinkom oziarené betonové
plochy
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Cez oddelenie tokov cirkulovanej vody
prostrednictvom ZORTSTROM
Technologie, okrem optiméalnej funkcie
rozdel’ovaca /zberaca sa dosiahli ah
vyrazne uspory spotreby priudu
obehovych Cerpadiel starSieho aj
novSieho druhu.
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Frauhofer — Institut (www.ise.
fraunhofer.de/en) taktiez potvrdil pri
meraniach svojho vlastného  zariadenia
usporu 56% spotreby Cerpadiel

pri sucastne o 8 % objemovom prade v
hlavnej vetve. Vela pripadov z praxe
ukazuje na 70% Usporu spotreby
Cerpadiel v porovnani s klasickym
hydraulickym rozdel'ovacom.

Zalohové kotle Kogeneracna jednotka Tepelné ¢erpadlo pre ohrev/chlad
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ZORTSTROM technolégia oddeluje a spaja

Chladiace jednotk
Kaltermasching, ARM ete.

Vzduchotechnika
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ZORTSTROM znamens malé naklady pre Uvazujete nad rieSenim nejakého projektu?
malé-velkeé zariadenia pri vysokej hospodarnosti. | Kontaktuje slovenského zastupcu
Firma si zaklada na klasickych hodnotach. pre technicka a obchodnu podporu
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INTEGRA Slovakia s.r.o.
Prievozska 11/B

SK-82109 Bratislava 2

Tel. a fax. 02/5341 34 81
E-mail: integra@stonline.sk

Zortea Gebidudetechnik GmbH
Rudolf-von-Ems-Strasse 32
A-6845 Hohenems
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