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Klinika a stredna odborna
zdravotna Skola Rheine

ZORTSTROM - Technologia
Znizuje
naklady na elektricky prud

Sanicia komplexu nemocnice Mathias a SOS zdravotnej Mathias -Rheine
Projekcia: PLANCAD Ing.Gallin, D-Notuln
Realizacia: Niehaves Versorgungstechnik, D-Gescher Hochmoor



SANACIA 2008 az 2009

Pri¢inou Ze sa zacalo uvazovat’ o sanécii
kuarenia kotolne kliniky boli vel'mi vysoké
vydavky na energie vo vel’kom aredly kliniky
Rheine. V ramci energetickej modernizacie bol
nahradeny klasicky podlhovasty
rozdelovag¢/zbera¢ s ZORTSTROM
technologiou. Kurenie zaloZené na ponuke bolo
prebudované na ktirenie zaloZené na potrebe.
Predtym potrebné teploty na privodnej vetve

sa mohli znizit. Rozvody sa teraz prevadzkuju s
teplotami 80/38°C namiesto predtym
prevadzkovanych teplot cca 82/79°C. So
zniZzenim teploty na spiatocke sa dosiahla vyssia
ucinnost’” na kondenzac¢nom kotli.

Jeden z vysledkov bolo dosiahnutie doby
prevadzky kogenera¢nej jednotky na

8000 hod./rok.

Maximalne vyuzitie energie




X0 ZORTSTROM,

ECHMOLOG®
Die Marke fiir optimale Hydraulik

ZORTSTROM je hydraulicky nulovy bod

VSetky okruhy zdrojov a spotrebi¢ov maji na rozdiel od klasického podlhovastého

rozdelovaca rovnaké predpoklady.

Tym Ze je Casto k dispozicii samospad v
budovéach klesa z dovodu oddelenia vodnych
pradov v ZORTSTROM-e spotreba el.pradu v
cerpadlach k nule. Rozli¢né velkosti ¢erpadiel
sa navzajom neovplyviiuju. Su potrebné len
presne nastavené vykony &erpadiel. Zivotnost’
Cerpadiel sa tym predizi. Malé urovne pridu
Cerpadiel sa nastavia len vtedy, ak sa

nevyskytujll ziadne cudzie hydraulické ruSenia.

Doterajsie skusenosti ale ukazuju Ze sa cerpadla
s nastavitelnymi otd¢kami za nepriaznivych
hydraulickych pomeroch, ¢o je aj pripad
podlhovastého rozdel'ovaca, navzajom rozhupu
a tymto je spotreba el.pradu ¢asto vyssia ako by
na nastavitelnom Cerpadle mala byt’. S
technoléogiou ZORTSTROM nenastava takéto
prekryvanie Cerpadiel. Tlakova strata v
ZORTSTROM-¢ na teplotnti vrstvu ¢ini 1-3
mbary.

Tri sposoby instalacie ZORTSTROM: Stipova mont4Z , montaZ na stenu, montaz na strop
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Zmena kurenia s prebytkom ponuky na kurenie podl’a poziadavky

Sandcia zdroja systému kurenie v klinike Rheine s viacerymi centralami rozlicnych vel'kosti
privodnych a vratnych vetiev okruhov.

Vysledok nizke teploty ratnej vetwy. .Bedarfsheizung" Klinika Rheine systém kirenia
Privedenie tepla k jednotlivym Wﬂrl'nezufuhr_ zu den eiq zelnen
Zortstrém centrilam podla EE}FE-.T%‘LRO:;' je nach Warme-

- rJ
podiadavky Es ergeben sich daraus tiefe
Ricklauftemperaturen.
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Spalinowy
wymenik
Kessel 1 Kessel 2 BHKW Abgastauscher Wasser- Expansion
Hogereratnd jednctka  Restdampf- wyzitie aufbereitung Expanzni nadoba 1 :
Kotol 132 verwendung zbatkovej pary Zazobnik :_ .
Reihenfolge in der Betriebnahme der Warmeerzeuger L -C-
3 2 1 ZORTSTROM =
Foradie v akom sa uvadzajddo chodu so ziasobnikom a s klznou ZORTSTROM mit Puffer- und

Gleitschichtraum® fir die Warm-

Kogeneraénd jednotka -1 ! i
wa&-serh}nglenﬂitatlonen

Kotol 2 a kotal 4 VYT OVnAavajucou uyrstvou

ZORTSTROM technolégia si obhajila svoje miesto uz vo viac ako 3000 zariadeniach
Ocenenia Energieoskar cena za inovaciu cena za ochranu prostredia
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