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VOLKSWAGEN AG WERK VSADIL NA
ZORTSTROM TECHNOLOGIU

Vysokoucinné rieSenie hydrauliky pre kurenie a
chladenie. V novej vyrobnej hale Volkswagen AG s
technologiou ZORTSTROM

Volkswagen AG Werk Emden
D-26723 Emden

Projekty: Volkswagen AG, Versorgungstechnik Plannung, D-38440 Wolfsburg
IgK Ingenieurgessellschaft Kriitzfeld GmbH, D-38179 Lagesbiittel
Realizacia: Landwehr Wassertechnik GmbH, D-38170 Schoppenstedt



Volkswagen AG Werk Emden

V ramci vystavby v Emdene vsadil VW na vysokoinovativnu technolégiu ZORTSTROM.

V montiznej hale na karosérie bolo nainstalovanych hned’ pit’ 4-stupiiovych ZORTSTROM
central, 4 pre kirenie a chladenie vo vyrobe aut a jedna v sidle spravy komplexu.

Kurenie a chladenie vyrobnej haly z jednej strany predstavuje 4.000 energetickych pilotov a
reverznych tepelnych ¢erpadiel , z druhej strany chladenie strojnych zariadeni a spétné
ziskavanie tepla . Celkovy inStalovany vykon zariadenia predstavuje 6 MW.

Nova hala fabriky je 500 m dlha a 250 m $iroka a sluZzi na vyrobu novych VW Passat - Reihe.

4 vrstvovy ZORTSTROM materidl nerez Kontrolny den na stavbe pocas realizacie montaze
pre najvyssiu ucinnost’ v hydraulike Kontrola postupu prac

Nova vyrobna VW na vyrobu Passatov Jedna zo §tyroch ZORTSTROM central
Premyslena energeticka koncepcia uvedena do prevadzky, voda sa oddeluje v 4

vyuziva 4000 energeticky pilotov tepelnych vrstvach
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Technolégia ZORTSTROM poskytuje nasledovné vyhody:

# ZjednoduSenie a optimalizovanie
hydrauliky

# Vys8iu hospodarnost’ zariadenia

L 4

Plne oddelenie vodnych tokov

# S regulovate'nymi ota¢kami Cerpadiel
zodpoveda spotreba pradu aktudlnej
poziadavke jednotlivych okruhov

# Zjednodusenie prinieslo uspory
investi¢nych nakladov

¥ Vyvazené tlaky vody

¥ Optimalne rovnomerné prietoky
mieSacimi ventilmi

¥ Presnejsi prenos tepla a chladu k

uréenym odberom

¥ Integrované stupnovite redukovanie
teploty resp. ndrast (na strane chladu)

# Ziadne prekryvanie a odsavanie
a ovplyvilovanie medzi sebou
¢erpadlami

¥ Ziadne neziaduce odbery pridu

pri regulovanych otackach cerpadiel

4-stupiiova ZORTSTROM centrala pre kirenie v
budove spravy objektov, priemer 900 mm
(4 teplotné vrstvy 70°C, 55°C, 45°C a 33°C)
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Znaéna lispoa el. spotre cerpadiel Tepelné Cerpadla s reverzﬁym chodom
cez hydraulicky nulovy bod pre ktrenie/chladenie kazdé cca 1430kW
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Volkswagen AG Werk Emden Nemecko

Schématické zapojenie zariadenia s ZORTSTROM technolégiou

VYW wyrobna hala Chladenie strojov
chladenie Kiarenie rekuperacia tepla

ZORTSTROM 4 stupnova centrala

mit 4 Temperatursufen  J§ (11°C/17°C/20°C/24°C)
11°CT'CI20°CI24°C

Kirenie/chladenie Tepelné EE[ITHI";’I

4000 energetickych 50 reverznym chodom

pilotov pre kirenie/chladenie
ZORTSTROM znamens malé naklady pre Uvazujete nad rieSenim nejakého projektu?
malé-velke zariadenia pri vysokej hospodarnosti.  Kontaktuje slovenského zastupcu
Firma si zaklad4 na klasickych hodnotach. pre technicki a obchodni podporu
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INTEGRA Slovikia s.r.o.
Prievozska 11/B

SK-82109 Bratislava 2

Tel. a fax. 02/5341 34 81
E-mail: integra@stonline.sk

Zortea Gebaudetechnik GmbH
Rudolf-von-Ems-Strasse 32
A-6845 Hohenems






