Priklad ako urobit’ dopyt alebo objednavku Zortstrom centraly v niekol’kych krokoch

1. nakreslenie schémy budiceho zariadenia, mdze to byt ru¢ne urobena kica

alebo predbezny vystup z Autocadu. Podstatné je vediet’ aké budu okruhy zdrojov

a aké budu okruhy odberov aby sa mohol urcit’ pocet vyvodov a ich svetlosti
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2. Tabul’ka predpokladanych svetlosti pripojovacich vyvodov

Do 25kW |35kW 70kW 120kW  |200kW | 440kW | 600kW | 840kW | 1400kW | 1900kW
DN20 DN25 DN32 DN40 DNS50 DN65 DN80 DM100 |DNI125 DN150
3.Podklady pre prepocet

Tepelny zdroj | Predpokladany | Teplotna Prietok Privodna vetva | Vratna vetva Svetlost’
Spotrebi¢ vykon diferencia m3/h °C °C DN

TUV zésobnik |67 20 3,00 80 60 32
Kogeneracna | 100 20 / 85 65 40

jednotka

Olej. kotol 650 18 28,00 90 70 100

VZT vymenik 230 15 16,50 90 70 65

UK okruhy 1210 18 10,50 75 57 65
Podlahove 250 12 18,00 42 30 50

kuarenie

Zasobnik 100 20 4,50 85 75 40

energie

Rezerva 100 40

Pozn.: Rezerva je volitel'na




4.Typ a pocet vrstiev Zortstrom centraly
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5.RozloZenie vyvodov
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6.Sp6sob napojenia vyvodov

Navarovacie
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7.Sposob montaze

Stip - montaz na podlahu

Montaz zavesenie na strop

Montaz na stenu

v

8.Sposob izolacie

Neizolovat’

Predizolovat’

Finalna izolacia (Al)

v

9.Montazna konzola (pre upevnenie telesa centraly) - pocet : 1 kus

10.Poznamky na kazdom stupni navarok na jimku 1/2“

Kontakt na technického a

obchodného zastupcu

integra@stonline.sk INTEGRA Slovakia s.r.o.

tel. 02/5341 34 81 Prievozska 11/B, 82109 Bratislava.
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