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HILTI Werk, D 89278 Nersinger

ZORTSTROM technolégia im riesi hydraulické uzly

Technolégia ZORTSTROM mimoriadne V HILTI zavode st napojené na
ucinne prepaja v zavode HILTI rozli¢né ZORTSTROM nasledujice zariadenia pre
teplotné stupne v okruhoch kirenia a kirenie a chladenie

chladenia. Perfektne funguje hydraulika.
Spotreba prudu pri Cerpadlach s
regulovanymi otackami neskace tak ako je to * Tepelné Cerpadlo
pri klasickych podlhovastych
rozdel’ovacoch/zberacoch.

Zdroje tepla a chladu

* Kondenzac¢né kotle

* Rekuperacia tepla pri vyrobe plastov
* Chladiace jednotky

* Chladenie s vyuzZitim studne

* Chladenie z vonkajSieho vzduchu
Spotrebice tepla a chladu

«  Okruhy UK

* Zariadenia VZT v priestore

* Podlahové kurenie

* Termicka aktivacia jadier betonu

£l ZORTSTROM
= uspesne zvlada
il okruhy tepla aj chladu

4 stupniova centrala
montaZ na podlahu

ZORTSTROM so 4 stupiiami optimalne
previazal odpadové teplo a chladenie
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Patentovany teplotne odstupiiovany ZORTSTROM sa postaral o optimalne vyuzitie energie
kuarenia a chladenia
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tepla z lisovacich maschinen
strojov na plasty 500 kKW

Odpadové teplo z lisovacich strojov na plasty v podstate pokryva celkové naroky na energiu
kuarenia. V lete sa prepne zariadenie na rezim chladenia.
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Klinikum Rheine (Podrobnejsia sprava v reporte 11)
ZORTSTROM technolégia

umoznila enormné usetrenie plynu
a cudzieho prudu.

Vysoka spotreba energie Kliniky
Rheine viedla k celkovej
rekonstrukcii systému kurenia.

ZORTSTROM technologia
je vysoko ucinna pretoZe Seawening’
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a chladu na sprévne
miesto so spravnou
teplotou v spravnom
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Uvazujete nad rieSenim nejakého projektu?
Kontaktuje slovenského zastupcu
pre technicki a obchodni podporu

INTEGRA Slovakia s.r.o.
Prievozska 11/B

SK-82109 Bratislava 2

Tel. a fax. 02/5341 34 81
E-mail: integra@stonline.sk

Zortea Gebiudetechnik GmbH
Rudolf-von-Ems-Strasse 32
A-6845 Hohenems






