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ZORTSTROM technolégia
bola nasadena v kupalisku PANORAMA BADEWELT
V St.Johann v Tirolsku

ZORTSTROM technolégia sa zasluzila o energeticku efektivitu
v tirolskom svete kupania

Projekty: Technicko-projekéna kancelaria Foidl, A-6380 St.Johann
Realizacia:Andreas Daxauer GesmbH, A-6380 St.Johann



V sulade s aktivitami energetickej modernizacie,
hydraulickej optimalizacie sa na dosiahnutie
funkcie bez naroku na udrzbu nasadila v
kupalisku PANORAMA BADEWELT
ZORTSTROM technoldgia. Pritom sa bral ohlad
pri 5 stupfiovej ZORTSTROM centréle na
rozlicné napajacie teploty na strane zdrojov a na
rozliné teploty na strane odberov. Délezité bolo
predovsetkym aj to, aby sa zo stavajuceho
rozdelovacCa prevzali vSetky hydraulicky rusené
okruhy spotrebiCov a aby sa pripojili na
hydraulicky nulovy bod zariadenia ZORTSTROM
centraly. V podsystéme sa na 3 stupriove;j
centrale znizila teplota spiatoCky na minimum. To
viedlo v kombinacii s ZORTSTROM hlavnou
centralou k maximalnemu vytazeniu 470m?2

velkého solarneho zariadenia.

5 -stupfiovy ZORTSTROM priemer 900 mm
stlpova verzia- montaz na podlahu

KedZe hlavnu spotrebu energie pokryvaju
eSte dalSie pripojené tepelné zdroje, z dialkového
kurenia sa musi priviest’ len malé mnoZstvo tepla.

Su k dispozicii tieto zdroje tepla:

+ Solarne zariadenie o ploche 470m2

*Odpadové teplo zo zavodu na vyrobu

drevenych dosiek Egger

+Odpadové teplo z chladiacich jednotiek

na vyrobu ladu

*Teplo z dialkového kurenia obce pre Spickovu zataz

Vdaka oddeleniu a hydraulickému bodu v
ZORTSTROM-e je prudova spotreba cerpadiel
vyrazne niz8ia. Pri tom sa nevyskytuju hydraulicky
ruSivé momenty, ktoré viedli vzajomnému
rozhupaniu vykonu Cerpadiel a preto ani k zvySenej
spotrebe (Casto viac ako 5-nasobnej).

Teplo sa vyuziva na :

+ Ohrev samotnych bazénov

» Ohrev TUV

+ Na podlahové vykurovanie

+ Na vzduchotechnické zariadenia

+ Na odmrazovanie vstupnych pléch do budov

Cely komplex BADEWELT bol uvedeny do
prevadzky v r.2002 a na novu energeticku
u€innost sa dostal v r.2011.

ZORTSTROM technoldgia zabezpeéuje este k
tomu rovnomerné a tym aj optimalne a bez rusivé
napajanie regulacnych ventilov. To umoziiuje
exaktnejSiu distribuciu tepla zodpovedajucu
poziadavkam na vykon od spotrebicov.

Hlavna centrala ZORTSTROM potrebuje
podstatne menej pédorysnej plochy
v porovnani s klasickym rozdelovacom.



Kupalisko Panorama Badewelt
St.Johann v Tirolsku - modernizacia
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Podlabowve kirenie

Podsystém

5 stupiiovy ZORTSTROM
priemer 900mm

ysokoteplotry rozdeliovad

Tepelné spady

5 wrstiew

Mahwarnme
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Lekalne dialkove
kirenie Mychod

Oidpadové teplo
z chladiacej jednotky
Kizisko

3-stupriova centrala priemer 300mm

Odpadove teplo
_ \yroba dosiek
zavod Egger

VyuzZitie odpadového tepla

Aby sa mohla garantovat prevadzka bez
ruSenia eliminovali sa hydraulicky rusSivé hrdla.
Na existujucom rozdelovaci sa zabledovali
nepotrebné vyvody a takto redukovany
rozdelovag sa pripojil na ZORTSTROM
centralu.

Povodny rozdelovac
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Spatné ziskavanie tepla z vyroby Egger Vymenik pre ohrev bazénov

Dalsie podobné projekty:
Erlebnis Bad Neustadt ander Saale

Sinecné kolektory 470m2 S$pickovy
vykon 280 kW

ZORTSTROM technoldgia si obhadjila svoje miesto uz vo viac ako 3000 zariadeniach

Kontakt Slovensko - Cechy
Mail: integra@stonline.sk tel. a fax. 02/5341 3481


mailto:integra@stonline.sk

	Snímok 1
	Snímok 2
	Snímok 3
	Snímok 4

